
引渡前のメンテナンス 日常のメンテナンス
●水道水（または中性洗剤を水希釈したもの）で湿らせたやわらかい布などで表面
の汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭きあげてください。

●ジョイントテープ端部に粘着剤による汚れが目立つ場合は、アルコール系溶剤
などをやわらかい布に含ませて丁寧に汚れを除去してください。

※溶剤などを使用する場合は、必ず目立たないところで試してからご使用ください。

●一般的な汚れについては、水道水（または中性洗剤を水希釈したもの）で湿らせ
たやわらかい布などで表面の汚れを拭き取った後、乾いたやわらかい布で拭き
あげてください。

●特別な汚れ（消毒液、殺菌液などの付着）については、各種洗剤・除去剤（クリー
ナー）やアルコール系溶剤などをやわらかい布に含ませて丁寧に汚れを除去し
てください。
※研磨剤を含むクリーナーなどは、クリーンテックAL表面を傷付ける原因となりま
すので使用しないでください。

※各種洗剤・除去剤、溶剤を使用する場合は必ず目立たないところで試してからご
使用ください。

●付着した汚れを長期間放置しておきますと、汚れが落ちなくなることがあります
ので、速やかに除去してください。
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